
Release notes - Inspire NL 1.36 release 
Honeywell deelt graag de nieuwe 1.36 NOTIFIER INSPIRE firmware in de volgende pakketrelease ->
	#Release
	Inspire panel 
	CLSS Config Tool
	CLSS Tool Suite
	Gateway
	LAN Connected Horizon (LCH) 
	HOA Touch Repeater 

	Release 1.2
	1.2.1-R.113
	1.2.1-M.81
	
	
	4.6.0.7
	

	Release 1.3
	1.2.2-R.29
	1.2.2-M.148
	
	
	4.6.0.12
	

	Release 1.3+
	1.2.2-R.52
	1.2.2-M.167
	2.10.13.101-169
	
	4.6.0.12
	

	Release 1.35
	1.35.0-R.138
	1.35.0-M.107
	2.10.13.101-189 
	
	4.6.1.272 * 
	3.10.100 

	Release 1.36
	1.36.0-R.70
	1.36.0-M.39 
	2.10.13.101-189 
	4.6.1.272* 
	3.10.100
	1.03


* of latere versies
Voor de hieronder vermelde nieuwe functies, bugfixes, firmware-/toolwijzigingen en productcompatibiliteit. 
Nieuwe Functies: 
· Ondersteuning voor besturingsfuncties zoals: handmatige evacuatie, reset, stop signaalgevers, herstart signaalgevers, vertragingen verlengt, dag-modus, nacht-modus als ingangsfuncties in de cause & effect regels.
· Ondersteuning voor besturingsfuncties zoals: stop zoemer, reset, stop signaalgevers, herstart signaalgevers, vertragingen verlengt, dag-modus, nacht-modus als uitgangsfuncties in de cause & effect regels. 
· HBM configureerbaar in de tool als Technisch-alarm Ingang; HBM moet in dit geval gekoppeld worden aan een andere detectiegroep (geen mix van brand- en technische ingangen in dezelfde detectiegroep).

FirmWare wijzigingen: 
· Zoek optie toegevoegd in het menu voor uitschakelen van meldergroepen/elementen.
· Verbeterde filters in elementen zoeken, detectietest, element diagnose menu. 
· Verbeterde log-export met voortgangsindicatie voor de gebruiker.
· Agile gateway en repeater worden nu toegewezen aan een Stuurgroep: Na de upgrade van 1.35: Groepen toewijzen en de configuratie opnieuw verzenden. 
· Automatisch stilzetten van ongewenste activatie van AV-apparaten, indien van toepassing, zonder handmatige actie. Dit zonder stoppen  van de activering door C&E of handmatige bediening. 
· Toevoeging van parameters in de configuratie. tool voor de seriële communicatiemodule om selectief uitgeschakelde elementen gebeurtenissen te delen met TPP-clients, en om selectief besturingsacties (zoals reset, stop signaalgevers, enz.) te delen met TPP-clients.
Wijzigingen in configuratietool: 
· Detectie van dubbele adressen tijdens elementen inleren (met waarschuwing)
· Excel export en import van Lus Elementen 

Bug fixes: 
· Probleem opgelost met dubbele Element adressen bij herstart
· Probleem opgelost waarbij uitgeschakelde Elementen kortstondig actief werden bij herstart
· Probleem opgelost waarbij een CMX10, kanaal 10 niet werkte.

Bekende beperking (niet veiligheidskritisch): Foutmelding “element ontbreekt” na herstart
Na een herstart kan het paneel soms een “element niet gevonden” fout tonen. 
Dit heeft geen invloed op detectie of alarmering. 
Mogelijke oplossing (voor getrainde inbedrijfstellers). 
Deze stappen zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn en vervangen niet de officiële handleidingen: 

1. Lokaliseer het element (LED knippert niet). 
2. Verwijder het element van de sokkel, Draai en neem het element uit de sokkel. 
3. Wacht 1–2 minuten, Laat het element minimaal 1 minuut uit de sokkel. 
4. Plaats hetzelfde element terug (LED moet groen knipperen).
5. Reset het paneel, Gebruik het toetsenbord van de Centrale om de storing te resetten. De Centrale zou daarna weer normaal moeten functioneren
6. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 






Voor meer informatie, Valentina Lionetti, Notifier Offering Manager, at Valentina.Lionetti@Honeywell.com.
