
IQ Pro voor bedrijven: verbeter uw prestaties



4X BEREIK 2-WEG 
COMMUNICATIE

Verbeter de veiligheid 
van uw bedrijf met de 
IQ Pro
IQ Pro is niet alleen een alarmsysteem; het is een 
krachtige beveiligings- en automatiseringshub 
speciaal gebouwd voor bedrijven. Met volledig 
geïntegreerde connectiviteit voor bekabelde en 
of draadloze PowerG componenten is de IQ Pro 
ontworpen om te voldoen aan de unieke 
behoeften van de meeste bedrijven.

Ongeëvenaarde 
connectiviteit voor uw 
veiligheid
Ervaar de ultieme draadloze beveiliging dankzij 
de PowerG technologie. Samen met de IQ Pro 
zorgt dit voor een veilig en uitgebreid 
communicatiebereik. Voor een zorgeloze 
werking voor zowel u als uw bedrijf door middel 
van de beste draadloze PowerG technologie.

Uw bedrijf, uw 
veiligheid
Geniet van de veiligheid die wordt 
gegarandeerd door de laatste eisen 
dankzij certificeringen zoals UL, Incert 
en de EN Grade 2.

Ontdek het verschil met IQ Pro - waar 
bedrijfsbeveiliging samenkomt met 
eenvoud en betrouwbaarheid.



Altijd verbonden en 
altijd veilig
IQ Pro is uitgerust met dual-path communicators 
die zowel LTE als WiFi/Ethernet-verbindingen 
ondersteunen. Geniet van de betrouwbaarheid van 
meerdere communicatiekanalen voor een beter 
connectiviteit.

Belangrijkste functies
• 128 zones
• 8 partities
• 1.000 gebruikers
• UL commerciële goedkeuring, EN klasse 2 en 

Incert gecertifieerd
• Verbeterd energiebeheer
• MX adresseerbare lusfunctionaliteit (Geschikt 

voor: MX975, MX974, MX862, MX922)

Gebruiksvriendelijke 
functies onder uw 
vingertoppen
Het beheren van uw beveiligingssysteem is nog 
nooit zo eenvoudig geweest. Met de applicatie 
en de website van Alarm.com kunt U uw systeem 
eenvoudig beheren. Als u meerdere locaties 
heeft, is het eenvoudig om snel de situatie te 
controleren en eventueel noodzakelijke 
aanpassingen te verrichten. Belangrijke 
meldingen zijn eenvoudig in te stellen en helpen 
U in verbinding te blijven met uw bedrijf.



SPECIFICATIES

Connectiviteit

Zoneconfiguratie
Tot 128, volledig bewaakt

Groepen van 41 sensoren

Adresseerbare zones Tot maximale zonecapaciteit van de centrale met gebruik van HSM3105-expander voor 
MX-adresseerbare technologie

Bedrade zones
Normaal gesloten, normaal open, SEOL, DEOL

8 ingebouwde zones uitbreidbaar tot maximale zonecapaciteit van de centrale met gebruik van HSM2108

Draadloze zones PowerG: 868 MHz lange afstand, veilig, versleuteld, 2-wegs draadloos

Draadloze sleutels Ondersteunt tot 32 draadloze sleutels met afstandsbediening

Halskoord met paniekknop Tot 120

Programmeerbare uitgangen 4 ingebouwd, 128 laagvermogen met gebruik van HSM2208, 16 hoogvermogen met gebruik van HSM2204

Voedingsbronnen
Voeding Externe voedingsadapter: 230 VAC, 60 Hz, 1,2 A

Aanvullende voeding Tot 4 aanvullende voedingen (HSM2300 of HSM 2204)

Algemene informatie

Gebruikers

Tot 1000 gebruikers

Master-, installateurs-, dealer-, gast-, nood- en gebruikerscodes

4- of 6-cijferige codes

Partities Tot 8 partities

Ondersteuning toetsenblok
Tot 16 bedrade toetsenblokken

Tot 5 draadloze toetsenblokken, inclusief IQ Remote PowerG

Systeembewaking Storingen/fouten AC, zone, brand, communicatie, batterij bijna leeg, RF jam, Aux, module, systeem

Ondersteuning communicator
Ondersteuning van dubbele communicator, met gebruik van ingebouwde WiFi of ethernet, secundaire 
communicatie met gebruik van ingebouwde mobiele radio

Services op afstand Integratie van Alarm.com, cloud-connectiviteit

Melding bij centrale meldkamer Melding bij centrale meldkamer via Alarm.com met gebruik van SIA of CID

Lokale programmering Op smartphone met gebruik van de lokale interface voor installateurs verbonden via WiFi

Gebeurtenissengeschiedenis Tot 200 gebeurtenissen vastleggen, opslaan en melden

Certificering EN Graad 2-, SBSC/FG/F&P-certificering

Processor Qualcomm Snapdragon 8-core SOM (systeem op een module) met 16 GB van NAND-flash

Netwerk

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band 2,4/5 GHz - inclusief ingebouwde routercapaciteit

Ethernet 10/100 Mb

Mobiel LTE CAT4 (Banden 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (niet First Net)

Afmetingen / (L x B x H)
IQ Pro (metaal): 482,5 mm x 305 mm x 124 mm

IQ Pro P (kunststof): 397,5 mm x 304 mm x 92 mm

Gewicht
IQ Pro (metaal): 4,5 kg (zonder batterijen)

IQ Pro P (kunststof): 1,7 kg (zonder batterijen)

Bedrijfstemperatuur -10°C tot 55°C


