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Veiligheidsaanwijzingen
Lees de veiligheidsinformatie voordat u de apparatuur installeert.

Belangrijk: Deze apparatuur mag alleen door deskundige personen geïnstalleerd worden.
Een deskundig persoon is een installateur met de juiste technische training. De installateur
moet zich bewust zijn van de potentiële gevaren tijdens de installatie en de maatregelen die
beschikbaar zijn om de risico’s voor de installateur en andere mensen tot een minimum te
beperken.

• Sluit alle voedingsbronnen (zoals netvoeding, batterij en telefoonlijn) af die op het
alarmpaneel zijn aangesloten, voordat u deze apparatuur installeert.

• Installeer de apparatuur binnen in een ongevaarlijke omgeving, waarin wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:

- Vervuilingsgraad - Maximaal 2
- Overspanningen - Categorie II

• Interne bedrading moet dusdanig worden gelegd dat krachten op draad en aansluitingen,
losse contactaansluitingen en schade aan de aderisolatie worden voorkomen.

• Leg de gebruiker uit dat deze apparatuur geen onderdelen bevat die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Alle apparatuur moet door deskundige personen worden
onderhouden.

Inleiding
De PowerG Wired to Wireless Converter converteert bestaande bedrade zones naar PowerG
draadloze zones.

Er zijn twee modellen, de PG8WLSHW8 en de PG9WLSHW8, die ieder acht bedrade zones en vier
programmeerbare uitgangen bieden. In dit document wordt beschreven hoe de behuizing moet
worden gemonteerd, zones moeten worden bedraad, de batterij moet worden aangesloten,
apparaten moeten worden geregistreerd en problemen moeten worden opgelost.

Opmerking: Alleen PG9WLSHW8 is in de UL- en ULC-lijsten vermeld. Gebruik dit apparaat
voor UL- en ULC-installaties uitsluitend in combinatie met compatibele combinaties van een
draadloze ontvanger met een bedieningspaneel, model Qolsys IQPanel2.

Controleer, voordat u begint, of de set de volgende onderdelen bevat:

• De kunststof behuizing met daarin de PowerG Wired to Wireless Converter.
• De transformator
• Het pakket montage-elementen

Technische specificaties
In de volgende tabel worden de stroomwaarden van de componenten van de PowerG Wired to
Wireless Converter weergegeven.
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Tabel 1: Technische specificaties
Soort Beschrijving
DC-ingangsspanning en -stroom Gebruik de meegeleverde externe lichtnetadapter met de

volgende classificaties.

Ingang voor UL- en ULC-toepassingen: 120 VAC, 60 Hz, 1,2 A

Ingang voor EN50131-toepassingen: 240 VAC (+10%, -15%),
50 Hz, 1,2 A

Secundair: 18 VDC, 2,22 A

Fabrikant: ShenZhen SOY Technology Co. Ltd.

UL- en ULC-model: SOY-1800222-NA

EN-model: SOY-1800222-EU

DSC UL- en ULC-onderdeelnummer: PGWLSH40A

DSC EN-onderdeelnummer: PGWLSH40C
Batterijtype Afgesloten, oplaadbaar loodzuur
Laadspanning en -stroom batterij 13,7 VDC, 360 mA
Onderdrempel batterijspanning 11,4 VDC
Uitschakelniveau batterij 9,6 VDC ± 2%
Stroomverbruik
printplaatassemblage

70 mA
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Tabel 1: Technische specificaties
Soort Beschrijving
Stand-bybatterij Gebruik alleen de 12 VDC/7 Ah-batterij

Het energieniveau van de volledig opgeladen batterij is
100%

24 uur stand-bytijd en 5 minuten alarmtijd voor residentiële
brandtoepassingen.

Opmerking: De maximale AUX-stroom mag niet hoger
zijn dan 180 mA.

24 uur stand-bytijd en 5 minuten alarmtijd voor residentiële
UL- en ULC-brandtoepassingen en 12 uur voor CO-alarm.

Opmerking: De maximale AUX-stroom mag niet hoger
zijn dan 110 mA.

4 uur stand-bytijd en 5 minuten alarmtijd voor residentiële
UL- en ULC-inbraaktoepassingen.

Opmerking: De maximale AUX-stroom mag niet hoger
zijn dan 700 mA.

4 uur stand-bytijd en 15 minuten alarmtijd voor
commerciële UL-inbraaktoepassingen.

Opmerking: De maximale AUX-stroom mag niet hoger
zijn dan 700 mA.

Opmerking: Voor EN50131 Graad 2-toepassingen bieden
de apparaten 12 uur stand-bytijd en een laadtijd van 72
uur. Het AUX-stuurvermogen mag niet hoger zijn dan
430 mA.

Spanning en stroom belcircuit 11,3 VDC tot 12,5 VDC, maximale stroom 700 mA continu.
Voor EN50131 Graad 2-toepassingen loopt de spanning
uiteen van 9,6 VDC tot 13,75 VDC.

Opmerking: De beluitgang ondersteunt constante
inbraakalarmen, T3-brandalarmen en T4 CO-alarmen.
Alarmen hebben de volgende prioriteit: brandalarm, CO-
alarm, inbraakalarm en andere alarmen.

Spanning en stroom hulpvoeding.

Opmerking: AUX1 wordt
uitsluitend gebruikt voor
startinrichtingen van
inbraakalarmen. AUX2
wordt uitsluitend gebruikt
voor startinrichtingen van
brandalarmen.

11,3 VDC tot 12,5 VDC, maximale stroom 700 mA verdeeld
over de AUX1- en AUX2- en PGM-uitgangen. Rimpel: 50
mVpp.

Opmerking: Voor EN50131 Graad 2-toepassingen loopt
de spanning uiteen van 9,6 VDC tot 13,75 VDC en het
maximale stuurvermogen is 430 mA.

Spanning en stroom PGM 1, 3 en 4 11,3 VDC tot 12,5 VDC, 50 mA
Spanning en stroom PGM 2 11,3 VDC tot 12,5 VDC, 300 mA
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Tabel 1: Technische specificaties
Soort Beschrijving
PG9WLSHW8 Frequentieband: 912,75 MHz tot 919,106 MHz

Maximaal vermogen: 0,0447 W
Functioneringstemperatuur -10°C tot 55°C (14°F tot 131°F)

Opmerking: UL-/ULC-geverifieerde werking alleen over
het bereik 0°C tot 49°C (32°F tot 120°F).

Opmerking: De omvormer en voeding zijn geschikt voor
gebruik in bewaakte omgevingen.

Vochtigheid 5% tot 93% RV, niet-condenserend.

Opmerking: UL en ULC hebben alleen de werking
geverifieerd voor een maximale RV van 93%.

Dimensie 250 mm x 225 mm x 80 mm (9,8" x 8,9" x 3,1")
Gewicht 2,85 kg (6,28 lb), inclusief batterij

Opmerking: De PGM-uitgangen worden gedeeld met de AUX-terminals.

Apparatuur installeren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de behuizing moet worden gemonteerd, de batterij moet
worden aangebracht en het systeem moet worden bedraad.

De behuizing heeft drie uitbreeklipjes die u tijdens de installatie kunt gebruiken om de bedrading te
kunnen bereiken. Ze bevat ook twee gleuven om de klemband voor de batterij door te steken. Zie
de gemarkeerde gedeelten in Figuur 1 voor meer informatie.

Opmerking: Verwijder de uitbreeklipjes alleen als dat nodig is.

Opmerking: Installeer de apparatuur in de beschermde ruimte van het beschermde gebouw.
De bedradingsmethoden moeten voldoen aan ULC-S302, NFPA72, de Amerikaanse National
Electrical Code, ANSI/NFPA 70, de norm voor installatie en classificatie van inbraak- en
overvalalarmsystemen, UL 681, en de norm voor alarmdiensten met centrale meldkamer, UL
827. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met Hoofdstuk 29 van de
Amerikaanse National Fire Alarm and Signaling Code, ANSI/NFPA 72, (National Fire Protection
Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269).
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Figuur 1: Uitbreeklipjes en gleuven voor batterijklemband

Nummer Beschrijving
1 Uitbreeklipjes

2
Gleuven voor batterijklemband

Opmerking: Gebruik van de klemband om de batterij in de behuizing te
bevestigen, is optioneel. De klemband wordt los verkocht.

3 Antisabotagewandschroef

Apparatuur monteren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de behuizing en de externe lichtnetadapter moeten worden
gemonteerd.
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Behuizing monteren
Voer de volgende stappen uit voor het monteren van de behuizing:

1. Gebruik de vier meegeleverde schroeven om de behuizing aan de wand te bevestigen. Zie de
gemarkeerde gedeelten in Figuur 2 voor meer informatie.

Opmerking: Schroeven worden alleen meegeleverd voor model PG9WLSHW8.

2. Bevestig de antisabotageschroef aan de wand, om sabotage van de wand te voorkomen. Zie
voor meer informatie Figuur 2.

Lichtnetadapter monteren
De lichtnetadapter moet buiten de PGXWLSHW8-behuizing gemonteerd worden. Verricht de
volgende stappen voor het monteren van de lichtnetadapter:

• Bevestig de lichtnetadapter met twee schroeven aan de wand. Zie nummer 4 in Figuur 2 voor
meer informatie.

Opmerking: Monteer de lichtnetadapter in de buurt van een stopcontact, zodat de
voedingskabel niet strak komt te staan. Sluit de lichtnetadapter niet aan op een door een
schakelaar bediend stopcontact.

Figuur 2: Montagelocaties

+-
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Nummer Beschrijving
1 Antisabotagewandschroef
2 Knop Registreren
3 Status-led
4 Bevestigingslipjes lichtnetadapter

Gebruik de volgende tabel om de afstand en grootte van de secundaire bedrading te bepalen.
Tabel 2: Bedradingsafstand en draadgrootte
Afstand (m/ft) Draadgrootte (AWG)
2 / 6,5 22
3 / 10 20
4 / 13 18

Gebruik voor UL- en ULC-installaties een primaire ingang met waarden van 120 VAC, 60 Hz en 1,2 A.
Gebruik voor CE en EN50131 Graad 2-installaties een primaire ingang van 230 VAC (+10%, -15%), 50
Hz en 1,2 A.
De uitgangswaarden van de lichtnetadapter zijn voor alle installaties van 18 VDC en 2,22 A.

Bedrading zones
Zones kunnen worden bedraad voor toezicht van normaal open apparaten, zoals rookmelders, of
normaal gesloten apparaten, zoals deurcontacten. De PGXWLSHW8 kan worden geprogrammeerd
voor enkele afsluitweerstanden (SEOL) of dubbele afsluitweerstanden (DEOL).

Opmerking: Gebruik voor UL- en ULC-installaties alleen startinrichtingen met UL- en ULC-
vermelding die compatibel zijn met het vermogensbereik van de hulpuitgang, geleverd door de
omvormer.

VOORZICHTIG: Controleer of de alarmcontroller is uitgeschakeld, voordat u aanvangt met de
bedrading van de apparatuur.

Neem de volgende richtlijnen in acht voor de bedrading van de zones:

• Gebruik voor installaties met UL- en ULC-vermelding uitsluitend SEOL- of DEOL-aansluitingen.
• Gebruik een minimale draadgrootte van 22 AWG en een maximale draadgrootte van 18 AWG.
• Gebruik geen afgeschermde kabels.
• Overschrijd de draadweerstand van 100 Ω niet. Zie de volgende tabel voor meer informatie.

Tabel 3: Bedradingsschema

Draadgrootte (AWG) Maximale afstand naar afsluitweerstand (m/
ft)

22 914 / 3000
20 1493 / 4900
19 1889 / 6200
18 2377 / 7800

Opmerking: De afstanden zijn gebaseerd op een maximale draadweerstand van 100 Ω.
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Normaal open en normaal gesloten bedrading
Bedraad normaal gesloten apparaten in serie en normaal open apparaten parallel. Voltooi de
volgende stappen om de draadverbinding van bedrade apparaten te maken:

1. Maak de draadverbinding tussen het apparaat en een zoneterminal.
2. Maak de draadverbinding tussen het apparaat en een COM-terminal.

Opmerking: Gebruik bij UL- en ULC-installaties geen normaal gesloten lussen.

In de volgende afbeelding wordt weergegeven hoe een draadverbinding met normaal gesloten
lussen gemaakt moet worden. In de linkerafbeelding worden twee normaal gesloten contacten
zonder afsluitweerstand weergegeven en in de rechterafbeelding wordt één normaal gesloten
contact zonder afsluitweerstand weergegeven.

Figuur 3: Normaal gesloten lussen

Nummer Beschrijving
1 Zoneterminal
2 COM-terminal
3 Normaal gesloten contact

Opmerking: Overschrijd de draadweerstand van 100 Ω niet. Zie voor meer informatie Tabel 3.

In de volgende tabel wordt de zonestatus voor een bepaalde weerstandswaarde weergegeven.
Tabel 4: Normaal gesloten zonestatus
Weerstand Beschrijving Zonestatus

0 Ω Kortgesloten draad, lus
kortgesloten Veilig

Oneindig Gebroken draad, lus open Alarm

Enkele afsluitweerstanden
U kunt SEOL-weerstanden gebruiken om te detecteren of een circuit veilig, onderbroken of
kortgesloten is. Gebruik deze optie als u ofwel normaal gesloten of normaal open apparaten
gebruikt.
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U kunt SEOL-toezicht configureren via de zoneprogrammering op het bedieningspaneel.
In de volgende afbeelding worden de verschillende bedradingsconfiguraties voor SEOL-
weerstanden weergegeven. In de linkerafbeelding wordt één normaal gesloten contact met een
SEOL-weerstand weergegeven en in de rechterafbeelding wordt één normaal open contact met een
SEOL-weerstand weergegeven.

Opmerking: SEOL-weerstanden kunnen een weerstand uiteenlopend van 1 kΩ tot 10 kΩ
hebben. U moet de SEOL-weerstand aan het einde van de lus installeren. UL en ULC hebben
alleen de werking met een 5,6 kΩ SEOL-weerstand geverifieerd.

Figuur 4: SEOL-bedrading

Nummer Beschrijving
1 Zoneterminal
2 COM-terminal
3 Normaal open contact
4 End-of-line-weerstand
5 Normaal gesloten contact

Opmerking: Overschrijd de draadweerstand van 100 Ω niet. Zie voor meer informatie Tabel 3.

In de volgende tabel wordt de zonestatus voor een bepaalde weerstandswaarde weergegeven.
Tabel 5: SEOL-zonestatus
Weerstand Beschrijving Status

0 Ω Kortgesloten draad, lus
kortgesloten Alarm

1 kΩ tot 10 kΩ Contact gesloten Veilig

Oneindig Gebroken draad, lus open Alarm voor inbraakzones en
problemen voor brandzones
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Dubbele afsluitweerstanden
Wanneer er dubbele afsluitweerstanden (DEOL) zijn geïnstalleerd aan het einde van een zonelus,
detecteert de tweede weerstand of de zone in alarm, gesaboteerd of foutief is. U kunt DEOL-
toezicht alleen selecteren, als u normaal gesloten apparaten of contacten gebruikt. U kunt slechts
één normaal gesloten contact per zone gebruiken.

Opmerking: Elke zone die is geprogrammeerd voor brand- of 24-uurs bewaking moet bedraad
worden met een SEOL-weerstand, ongeacht het type zonebedradingstoezicht dat voor het
paneel is geselecteerd. Als u het zonetoezicht wijzigt van DEOL naar SEOL of van NC naar DEOL,
moet het systeem volledig uitgeschakeld en weer ingeschakeld worden voor een juiste werking.

U kunt het DEOL-toezicht configureren via de zoneprogrammering op het bedieningspaneel.

Opmerking: Maak geen draadverbinding tussen brandzones en de toetsenblokzoneterminals,
als u DEOL-toezicht hebt geselecteerd.

Figuur 5: DEOL-bedrading

Nummer Beschrijving
1 Zoneterminal
2 COM-terminal
3 5600 Ω-afsluitweerstand
4 Normaal gesloten contact

Opmerking: Overschrijd de draadweerstand van 100 Ω niet. Zie voor meer informatie Tabel 3.

Opmerking: DEOL-bedrading is alleen voor inbraaktoepassingen.

In de volgende tabel wordt de zonestatus voor een bepaalde weerstandswaarde weergegeven:
Tabel 6: DEOL-zonestatus
Weerstand Beschrijving Status

0 Ω Kortgesloten draad, lus
kortgesloten Storing

5600 Ω Contact gesloten Veilig
Oneindig Gebroken draad, lus open Manipulatie
11200 Ω Contact open Alarm
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Bedrading van programmeerbare uitgangen
Programmeerbare uitgangen (PGM) kunnen gebruikt worden om apparaten als leds en zoemers te
activeren. Voltooi de volgende stappen voor de bedrading van een uitgang naar de PGM:

1. Sluit de positieve draad van het apparaat aan op de AUX+-terminal.
2. Sluit de negatieve draad van het apparaat aan op de PGM-terminal.

Opmerking: Als het apparaat meer stroom vereist dan de nominale waarde van de PGM-
uitgang, zijn een relais en een goedgekeurde voeding vereist.

Zie Figuur 6 voor de bedrading van de led-indicator.

Figuur 6: Bedrading led-indicator

Nummer Beschrijving
1 AUX-terminals
2 PGM-terminals
3 LED-indicator
4 680 Ω weerstand (typische waarde)

Zie Figuur 7 voor de bedrading van de relaisuitgang.
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Figuur 7: Bedrading relaisuitgang

Nummer Beschrijving
1 AUX-terminals
2 PGM-terminals
3 Relais (RM-1 en RM-2)
4 Naar normaal open aansluiting
5 Naar normaal gesloten aansluiting
6 Naar COM-terminal

Bedrading brandzone
Neem de volgende richtlijnen in acht, voor de bedrading van een 2-draads rookmelder:

• 2-draads rookmelders moeten parallel geschakeld worden.
• In een 2-draads lus kan de bedrading van maximaal 18 rookmelders worden aangelegd.
• Overschrijd niet de draadweerstand van 24 Ω, door de gehele lus.
• Combineer geen rookmelders van verschillende fabrikanten op hetzelfde circuit omdat dan

de werking ervan mogelijk negatief beïnvloed wordt. Raadpleeg het installatieblad van de
rookmelder bij het plaatsen van melders.

• Gebruik voor UL en ULC residentiële brandtoepassingen alleen de AUX2-uitgang voor de
voeding van de rookmelders en CO-detectoren.

Als u PGM2 programmeert voor gebruik met een 2-draads rookmelder, moet de bedrading volgens
de volgende afbeelding worden aangelegd:
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Figuur 8: Bedrading 2-draads rookmelder
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Nummer Beschrijving
1 2200 Ω-afsluitweerstand

In de volgende tabel worden compatibele 2-draads rookmelders gegeven:
Tabel 7: 2-draads-rookmelders
Naam detector
FSA-210X FSA-210XLST FSA-210XRST C2WTA-BA (ULC)
FSA-210XT FSA-210XR FSA-210XLRST 2W-B (UL)
FSA-210XS FSA-210XRT C2W-BA (ULC) 2WT-B (UL)
FSA-210XST FSA-210XRS C2WT-BA (ULC) 2WTA-B (UL)

Opmerking: Voor de DSC FS210-serie vertegenwoordigt de X in de naam van de detector A voor
modellen in de ULC-lijst en B voor modellen in de UL-lijst.

Opmerking: Als u melders met systeemsensoren op een 2-draads lus gebruikt, combineer
dan geen UL- en ULC-melders. Zie de installatiehandleiding van de systeemsensor voor meer
informatie.

Opmerking: Sluit geen accessoires op 2-draads rookmelders aan, zoals een PRM-2W of enige
andere module voor een omgekeerde polariteit.

Het UL-compatibiliteits-ID voor de FSA-210B-serie is FS200 en voor de systeemsensormodellen A.

Opmerking: Gebruik FSA-210A-serie detectoren of FSA-410A-serie detectoren voor ULC-
vermelde installaties.

Opmerking: De stroomafname moet worden berekend en getest.

Tabel 8: Startcircuit 2-draads rookmelder
Item Specificatie
Klasse, bewaakt, beperkt vermogen Klasse B IDC. Interface 2-draads rookmelder
Compatibiliteitsidentificatie PG9WLSHW8-1
DC-uitgangsspanning 10,0 VDC tot 13,8 VDC
Detectorbelasting 2 mA maximum
SEOL 2200 Ω
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Tabel 8: Startcircuit 2-draads rookmelder
Item Specificatie
Maximumcapaciteit 10 μF
Maximumaantal detectoren per lus 18 zonder melders
Maximale rimpel 45 mV
Rustspanning en tijd 0,2 VDC/5 seconden
Lusweerstand 24 Ω maximum
Minimum stand-by-impedantie 1250 Ω nominaal
Maximum alarmimpedantie 707 Ω maximum
Alarmstroom 102 mA maximum

Bedrading CO-detector of 4-draads rookmelder
In de volgende tabel wordt de maximale waarde bij 12 VDC van de bedrade CO-detectoren
weergegeven die compatibel zijn met de PG9WLSHW8-omvormer.
Tabel 9: Nominale waarden CO-detector
Apparaat Fabrikant UL-bestandsnummer Beoordeling
CO-12/24 Potter E321434 40 mA
12-24SIR Quantum E186246 75 mA

Opmerking: Als u de bedrading van meerdere CO-detectoren in dezelfde lus aanlegt, moet u de
CO-detectoren onderling verbinden. U moet het toezichtrelais met de laatste detector in de lus
voeden.

Zie de volgende afbeeldingen voor de bedrading van een CO-detector of 4-draads rookmelder:

Opmerking: Overschrijd de draadweerstand van 100 Ω niet. Zie voor meer informatie Tabel 3.

Figuur 9: Bedrading CO-detector
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Figuur 10: Bedrading 4-draads rookmelder
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Nummer Beschrijving
1 Stroomaansluitingen CO-detector of 4-draads rookmelder
2 Alarmterminals CO-detector of 4-draads rookmelder
3 Probleemterminals CO-detector
4 5600 Ω enkele afsluitweerstand
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Nummer Beschrijving
5 100 Ω-lus voor alarminschakeling
6 RM-1 of RM-2-toezichtmodule met vermogenslus, 12 VDC, 35 mA.
7 Zone-ingang module

Opmerking: In de programmering van de centrale kunt u de PGM2 handmatig configureren
als een 2-draads rooklus. Als u een zone-ingang als een brandzone configureert, wordt PGM2
automatisch ingesteld als een 4-draads rookmelder, en werkt als een harde reset. 2-draads
detectoren kunnen niet tegelijkertijd met 4-draads rookmelders op de omvormer worden
gecombineerd.

Bedrading hulpvoeding
U kunt de aansluitingen van de hulpvoeding gebruiken voor de voeding van apparaten,
zoals bewegingsdetectoren en glasbreukmelders. De AUX1- en AUX2-terminals bieden een
gecombineerde stroom van 700 mA.

Opmerking: Voor gecombineerde UL en ULC brand- en CO- en inbraaktoepassingen moeten de
startinrichtingen voor brand- en CO-toepassingen, zoals rookmelders en CO-detectoren, worden
gevoed door een andere uitgang (AUX2) dan de startinrichtingen voor inbraaktoepassingen
(AUX1).

Opmerking: Voor UL-, en UL- en ULC-installaties die een 24-uurs reservecapaciteit vereisen,
kan de stroomwaarde van het maximale AUX-stuurvermogen de 180 mA niet overschrijden bij
gebruik van een 7 Ah batterij.

Bedrading beluitgang
U kunt de BELL-terminals gebruiken voor de voeding van een bel, sirene of ander apparaat dat een
stabiele uitgangsspanning vereist wanneer het systeem in alarm is. Het paneel biedt een stroom
van max. 700 mA.

Opmerking: Voor de BELL+ en de BELL- terminals is een 1 kΩ-weerstand vereist; anders
detecteert het systeem een probleemsituatie.

Batterij aanbrengen
Voltooi de volgende stappen om de externe 12 VDC/7 Ah-batterij in de behuizing te installeren:

Opmerking: De batterij wordt los verkocht.

1. Plaats de batterij in de twee plastic houders onderin de behuizing. Zie voor meer informatie
Figuur 11.

2. Klik de batterij op zijn plaats vast.
3. Optioneel: De batterij kan ook met een klemband worden bevestigd. Verricht de volgende

stappen om de batterij met de klemband te bevestigen:
Opmerking: De klemband wordt los verkocht.

a. Plaats de batterij in de twee plastic houders onderin de behuizing.
b. Introduceer de klemband in een van de gleuven.
c. Wikkel de band om de voorkant van de batterij.
d. Introduceer de band in de tweede gleuf.
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Figuur 11: Batterij aanbrengen

Bedrading apparatuur
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de bedrading van een externe voeding en een batterij moet
worden aangelegd. Zie voor meer informatie Figuur 12.

Bedrading voeding
Voltooi de volgende stappen voor de bedrading van de externe voeding:

1. Sluit de draden op de voeding stevig aan op de terminals.
2. Introduceer de kabel in de achterkant van de behuizing.
3. Sluit de draden aan op de 18 VDC-terminals op de printplaat.

Bedrading batterij
Voltooi de volgende stappen voor de bedrading van de batterij:

1. Sluit de rode batterijkabel aan op de pluspolen op de printplaat en de batterij.
2. Sluit de zwarte batterijkabel aan op de minpolen op de printplaat en de batterij.
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Figuur 12: Bedrading batterij
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Belangrijk: Op alle punten tussen de niet-vermogensbeperkte batterijbedrading en alle andere
vermogensbeperkte draadverbindingen moet een minimale scheiding van 6,4 mm (0,25 inch)
worden aangehouden. Leg geen bedrading aan over de printplaat. Tussen alle bedrading en de
printplaat moet een minimale scheiding van 25,4 mm (1 inch) worden aangehouden.

Module registreren
Controleer, voordat u de module registreert, of alle bedrade zones, PGM, AUX en BELL een
draadverbinding met de module hebben.

Verricht de volgende stappen, om de module te registeren:

1. Schakel registratie in via de paneelprogrammering. Zie de Installatiehandleiding van Qolsys
IQPanel2 voor meer informatie.

2. Houd de knop Registreren op de printplaat ingedrukt tot de led oranje gaat branden.
3. Bevestig het juiste module-ID in de paneelprogrammering.

Opmerking: Het module-ID staat op het label van de module. Het is een nummer van
zeven tekens voor de identificatie van het apparaat dat wordt geregistreerd. Het heeft de
opmaak 460-XXXX.

Plaatsing van de module testen
Verricht de volgende stappen, om de signaalsterkte tussen de module en het alarmpaneel te
testen:

• Druk op de knop Registreren op de module.
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Nadat de plaatsingstest is voltooid, geeft de kleur van de led de signaalsterkte weer. Zie voor meer
informatie Tabel 10.
Tabel 10: Signaalsterkte apparaat
Ledkleur Signaalsterkte
Drie keer rood knipperen Slecht
Drie keer oranje knipperen Medium
Drie keer groen knipperen Sterk

Opmerking: Bij UL- en ULC-installaties is alleen een goede signaalsterkte acceptabel.

Bedrade zones automatisch registreren
Wanneer u de module succesvol in het bedieningspaneel hebt geregistreerd, worden acht bedrade
zones aan het bedieningspaneel toegevoegd. De zones worden op het bedieningspaneel met
hetzelfde ID weergegeven als de module en het zonelabel als de bijbehorende bedrade ingang.
Schakel elke zone-ingang en PGM in en configureer deze met de zoneconfiguratieopties op het
bedieningspaneel.

Afdekking bevestigen
Volg de genummerde stappen in Figuur 13, om de voorste afdekking aan de behuizing te
bevestigen.
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Figuur 13: Afdekking bevestigen

Status-led
De module bevat één meerkleurige led. In de volgende tabel wordt de status van de module
beschreven, volgens de ledkleur.

Tabel 11: Status-led
Modus Beschrijving
Inschakelen De rode led brandt, terwijl de module wordt ingeschakeld.
Plaatsingstest De ledkleur geeft de signaalsterkte van het geregistreerde apparaat

weer. Zie voor meer informatie Tabel 10.
Bezig met firmware-
upgrade

De rode led knippert elke 800 ms, terwijl de systeemfirmware wordt
geüpdatet.

Firmware-upgrade
mislukt

De rode led knippert elke 120 ms, als de firmware-update is mislukt.
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Tabel 11: Status-led
Modus Beschrijving
Storing De oranje led knippert elke 10 seconden twee keer, als problemen

worden gedetecteerd, behalve in geval van sabotageproblemen.

Opmerking: Zie het bedieningspaneel voor nadere informatie over
problemen met het apparaat.

Registratie van het
apparaat

De oranje led gaat branden, wanneer de registratieknop wordt
ingedrukt.

Herstel
standaardwaarden
apparaat

De rode led gaat branden, als de registratieknop gedurende 10
seconden ingedrukt wordt gehouden.

Opmerking: Hierdoor worden alle fabrieksinstellingen van de
moduleprogrammering hersteld.

Normale werking De groene LED knippert elke 10 seconden één keer. De module werkt
normaal; er zijn geen problemen gedetecteerd.

Problemen oplossen
Gebruik DLS v5 of hoger voor een lokale firmware-update.
De status-led geeft aan of er sprake is van een probleemsituatie. U kunt de probleemsituaties in
detail op het alarmpaneel bekijken.
In de volgende tabel worden de probleemstatussen beschreven die de module kan detecteren.
Tabel 12: Problemen oplossen
Storing Beschrijving
Stroomverlies Controleer of de module onder spanning staat en of de spanning bij de

uitgang van de transformator zich binnen het bereik van 16 VDC tot 20 VDC
bevindt.

Module-tamper Controleer of het antisabotageplastic aan de achterkant op zijn plaats zit en of
de voorste afdekking van de behuizing correct is bevestigd.

Zonefout Controleer of de draadverbinding van de zone correct is gemaakt en of de EOL
van de zone correct is geprogrammeerd.

Aux Kortsluiting of overbelasting: Er is kortsluiting of overbelasting op de AUX-
terminals.

Laagspanning: De uitgangsspanning is lager dan 9,8 VDC.
Batterij bijna Leeg De batterijspanning is lager dan de onderdrempel van de batterijspanning van

11,5 VDC.
Geen batterij Er is geen stroom op de batterijklemmen gedetecteerd.
Belcircuit Het belcircuit is onderbroken. De belasting is lager dan 1 kΩ.

Opmerking: Wanneer u PGM2 voor gebruik met een 2-draads rookmelder configureert,
worden eventueel gedetecteerde problemen tijdens het oplossen van problemen op het paneel
weergegeven.
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Bedradingsschema
Zie de volgende afbeelding voor een overzicht van de bedrading van het systeem.

Figuur 14: Bedradingsschema

Toepasbare normen
UL985 Huishoudelijke brandwaarschuwingssysteemeenheden
UL1023 Huishoudelijke inbraakalarmsysteemeenheden
UL1610-norm voor inbraakalarmeenheden met centrale meldkamer
ULC-S545-norm voor regeleenheden van residentiële brandwaarschuwingssystemen
CAN/ ULC-S304-norm voor regeleenheden, accessoires en ontvangstapparatuur voor 
inbraakalarmsystemen
Installeer de apparatuur in de beschermde ruimte van het beschermde gebouw. 
De bedradingsmethoden moeten voldoen aan NFPA72, de Amerikaanse 
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, de norm voor installatie en 
classificatie van inbraak- en overvalalarmsystemen, UL 681, en de norm voor 
alarmdiensten met centrale meldkamer, UL 827. Deze apparatuur moet worden 
geïnstalleerd in overeenstemming met Hoofdstuk 29 van de National 
Brandalarm- en Signaleringscode, ANSI/NFPA 72, (National Fire Protection 
Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269).
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en RSS-normen voor 
licentievrijstelling van ISED Canada. De werking is onderhevig aan de volgende 
twee voorwaarden: [1] Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, 
en [2] dit apparaat moet iedere storing die kan worden ontvangen of die een 
ongewenste werking kan veroorzaken, accepteren.
FCC ID: F5320PG9WLSHW8

PGM-aansluitingen

Relaisuitgang LED-indicator

LED-indicator660 Ω weerstand,
typische waarde

RM-1- of 
RM-2-relais

Typische zonecircuits

NC-contact met 
SEOL-weerstand

NO-contact met 
SEOL-weerstand

NC-contact met  
5600 Ω DEOL- 
weerstanden

Naar AUX+. PGM4 50 mA maximum

Naar AUX+. PGM1 50 mA maximum
Naar AUX+. PGM2 300 mA maximum
Naar AUX+. PGM3 50 mA maximum

700 mA 
maximum. 
Neem de 
polariteit in 
acht

12 V, 7 Ah 
batterij.
360 mA 
laadstroom

UL- en ULC-installaties: 120 VAC, 60 Hz, 1,2 A.
CE-installaties: 230 VAC, 50 Hz, 1,2 A
Onderdeelnummer DSC: PGWLSH40A
Opmerking: Sluit de lichtnetadapter niet aan op 
een door een schakelaar bediend stopcontact.

Waarschuwing: Hoogspanning. Ontkoppel voor het onderhoud de gelijkstroom.
Verkeerde aansluitingen kunnen leiden tot PTC-storingen of onjuiste 
werking. Inspecteer de bedrading en verzeker dat alle aansluitingen juist 
zijn, voordat u de stroom inschakelt. Leg geen bedrading aan over de 
printplaat. Houd een scheiding van ten minste 25,1 mm (1 inch) aan.

Alle circuits zijn voor UL-installaties geclassificeerd als vermogensbeperkt of klasse 
II vermogensbeperkt, behalve de batterijkabels, die niet vermogensbeperkt zijn. Er 
moet op alle punten een minimale scheiding van 6,4 mm (0,25 inch) tussen 
vermogensbeperkte en niet-vermogensbeperkte bedrading worden aangehouden.

Weerstandidentificatie

2-draads rookmelders

Belcircuit

EOL enkele zone

RO
OD

RO
OD

RO
OD

RO
OD

RO
OD

GO
UD

GO
UD

GO
UD

GR
OE

N
BL

AU
W

ZWBR
N

2200 Ω

5%

5%

1000 Ω

5%
5600 Ω

Corbus: Gereserveerd voor 
toekomstig gebruik.
AUX1: Vermogen voor 
inbraakdetectoren.
AUX2: Vermogen voor 
rookmelders.

4-draads-rookmelders

De rookmelder moet van het vergrendelende type zijn. 
Raadpleeg de installatiehandleiding van het paneel, om de 
rookmelder te resetten.
Opmerking: Raadpleeg de installatiehandleiding van het 
paneel en de installatiehandleiding van de rookmelder, om de 
rookmelders te lokaliseren.

5600 Ω

100 Ω-lus 
voor 
alarminscha
keling

RM-1 of RM-2-toezichtmodule 
met vermogenslus, 12 VDC, 3 
5 mA.

Stroom- 
aansluitingen

Alarm- 
terminals

Probleem- 
terminals

2-draads-rookmelders

2200 Ω-compatibiliteitsidentificatie: PG9WLSHW8-1
Maximale bedrijfsspanning: 13,8 VDC
Maximale circuitweerstand: 100 Ω
Maximumaantal melders: 18
Opmerking: Combineer geen rookmelders van 
verschillende fabrikanten op hetzelfde circuit omdat dan de 
werking ervan mogelijk negatief beïnvloed wordt.

FSA-210X
FSA-210XT
FSA-210XS
FSA-210XST
FSA-210XLST
FSA-210XR
FSA-210XRT
FSA-210XRS
FSA-210XRST
FSA-210XLRST

C2W-BA (ULC)
C2WT-BA (ULC)
C2WTA-BA (ULC)
2W-B (UL)
2WT-B (UL)
2WTA-B (UL)

Compatibele 2-draads rookmelders
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Informatie van FCC en ISED Canada
Deze informatie is van toepassing op model PG9WLSHW8.

Modificatieverklaring
Tyco Safety Products Canada Ltd. keurt geen enkele wijziging of modificatie door de gebruiker aan
dit apparaat goed. Enige wijzigingen of aanpassingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om
het apparaat te gebruiken ongeldig maken.
Tyco Safety Products Canada Ltd. n’approuve aucune modification apportée à l’appareil par
l’utilisateur, quelle qu’en soit la nature. Tout changement ou modification peuvent annuler le droit
d’utilisation de l’appareil par l’utilisateur.

Interferentieverklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en RSS-normen voor licentievrijstelling van ISED
Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: [1] Dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken, en [2] dit apparaat moet iedere storing die kan worden ontvangen
of die een ongewenste werking kan veroorzaken, accepteren.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas
produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique
subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring m.b.t. draadloos
Deze apparatuur voldoet aan FCC en IC limieten voor blootstelling aan straling die voor een
ongecontroleerde omgeving zijn vastgesteld. De antenne moet worden geïnstalleerd en gebruikt
met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet in
combinatie met enige andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC pour un
environnement non contrôlé. L'antenne doit être installé de façon à garder une distance minimale
de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps. L'émetteur ne doit pas être
colocalisé ni fonctionner conjointement avec à autre antenne ou autre émetteur.

FCC Class B digital device notice
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een Klasse B
digitaal apparaat, zoals bepaald in deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn ontworpen
als een redelijke bescherming tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien
niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie
geen interferentie voordoet. Indien deze apparatuur schade veroorzaakt aan tv- of radio-ontvangst,
wat kan worden gecontroleerd door het apparaat in- en uit te schakelen, kan de gebruiker de
storing corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

• Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere kring dan de kring waarmee de

ontvanger is verbonden.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.
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Dit digitale apparaat van Klasse b voldoet aan de Canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003du Canada.

WAARSCHUWING: Om te voldoen aan de eisen van de FCC voor zendapparatuur, met
betrekking tot blootstelling aan RF, moet er tijdens het bedienen van dit apparaat een afstand
van 20 cm of meer tussen de antenne van dit apparaat en personen worden aangehouden.

UL- en ULC-opmerkingen
Het model PG9WLSHW8 is geregistreerd door UL en ULC voor commerciële inbraak- en residentiële
brand-/inbraaktoepassingen in overeenstemming met de eisen van de normen UL1610/UL1023/
UL985 en ULC-S304/ULC-S545. Gebruik dit apparaat voor UL/ULC-installaties alleen in combinatie
met een compatibele combinatie draadloze ontvangers/bedieningspanelen, model Qolsys
IQPanel2.
Test het systeem wekelijks. Vervang de reservebatterij elke drie tot vijf jaar.

Vereisten en overwegingen van UL commerciële en UL
huishoudelijke installaties

Inbraakalarmeenheid met UL commercieel, UL huishoudelijk
en ULC-beveiligingsniveau I

• Voedingsmodel SOY-1800222-NA (PGWLSHW40A) moet worden gebruikt.
• Eén optioneel akoestisch apparaat vermeld op de UL- of ULC-lijst, gespecificeerd om te werken

in het spanningsbereik van 11,3 VDC tot 12,5 VDC en gewaardeerd op minimaal 85 dB.
• Eén Qolsys IQPanel2 compatibel met PowerG-modemkaart.
• Alle ingangszones moeten worden geprogrammeerd als end-of-line-bewaakt.
• Startinrichtingen van inbraakalarmen, gespecificeerd om te werken in het spanningsbereik van

11,3 VDC tot 12,5 VDC.
• Alle inbraakzones moeten worden geprogrammeerd als hoorbaar.
• De batterij moet worden gebruikt om een minimale reservevoeding van vier uur te

verstrekken, conform de specifieke vereisten van de toepassing.

UL en ULC huishoudelijke brandwaarschuwingssystemen
• Voedingsmodel SOY-1800222-NA (PGWLSHW40A) moet worden gebruikt.
• Er wordt voor 24 uur reservevoeding geleverd.
• Ten minste één 4-draads vergrendelend type rookmelder vermeld op de UL- of ULC-lijst,

gespecificeerd om te werken buiten het spanningsbereik van 11,3 VDC tot 12,5 VDC. Op circuits
van 2-draads rookmelders kan een maximale alarmbelasting van 102 mA worden gebruikt.

• Eén DSC-model RM-1- of RM-2-end-of-line-toezichtmodule.
• Eén optioneel akoestisch apparaat vermeld op de UL- of ULC-lijst, gespecificeerd om te werken

in het spanningsbereik van 11,3 VDC tot 12,5 VDC, met een maximale stroomwaarde van 700
mA, gewaardeerd op minimaal 85 dB, conform de vereisten voor deze toepassing. De vereiste
uitschakeltijd van de bel moet minimaal vier minuten voor UL en vijf minuten voor ULC zijn. De
lokale akoestische apparaten moeten worden geprogrammeerd om af te gaan in een tijdelijk
patroon van 3.
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• Voor 4-draads rookmelders en CO-detectoren zullen model EOLR-2 afsluitweerstanden worden
gebruikt, en voor 2-draads rookmelders zullen model EOLR-3 afsluitweerstanden worden
gebruikt.

• Voor UL huishoudelijke brandwaarschuwingssystemen mogen het brandalarm en de CO-
detector niet door dezelfde AUX-uitgang worden gevoed, als de startinrichtingen van
inbraakalarmen.

Voldoening aan Europese CE-normen en
CERTALARM-certificering
Deze informatie is van toepassing op model PG8WLSHW8.
Volgens EN 50131-1 kan deze apparatuur toegepast worden in geïnstalleerde systemen tot en met
beveiligingskwaliteit 2, milieuklasse II.
Verenigd Koninkrijk: De PG8WLSHW8 is geschikt voor gebruik in systemen die zijn geïnstalleerd in
overeenstemming met PD6662:2017 op Graad 2 en milieuklasse II. BS8243:2010 + A1:2014.
De PowerG-randapparaten zijn voorzien van tweeweg communicatie functionaliteit, die extra
voordelen biedt, zoals is beschreven in de technische brochure. Deze functionaliteit is niet getest
om te voldoen aan de respectievelijke technische vereisten en moet daarom worden beschouwd als
zijnde buiten het toepassingsgebied van de certificatie van het product.
Het model PG8WLSHW8 Wired to Wireless Converter is gecertificeerd door Telefication volgens
EN50131-1:2006+ A1:2009, EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2017 en EN50131-6:2017 Type A voor Graad
2, Klasse II.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Tyco Safety Products Canada Ltd. dat de soort radioapparatuur voldoet aan de
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres: www.dsc.com
868 MHz-model: http://dsc.com/pdf/2001001

Frequentieband (MHz) Maximaal vermogen (dBm/mW)

868,0 tot 868,6 12 / 15

868,7 tot 869,2 12 / 15

Eén Europees aanspreekpunt: Tyco Safety Products, Voltaweg 20, 6101 XK Echt, Nederland.
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EULA
BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN
DSC software, die met of zonder producten en componenten is aangeschaft, is auteursrechtelijk
beschermd en wordt aangeschaft onder de volgende licentievoorwaarden:

• Deze overeenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen
u (het bedrijf, persoon of entiteit die de software en alle bijbehorende hardware heeft
verworven) en Digital Security Controls, een divisie van Tyco Safety Products Canada Ltd
("DSC"), de fabrikant van geïntegreerde beveiligingssystemen en de ontwikkelaar van
de software en alle aanverwante producten of componenten ("HARDWARE") die u hebt
verworven.

• Als het DSC-softwareproduct (“SOFTWAREPRODUCT” of “SOFTWARE”) is bestemd om
samen met HARDWARE te worden geleverd en dit NIET vergezeld gaat van de nieuwe
HARDWARE, dan mag u het SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken, kopiëren of installeren. Het
SOFTWAREPRODUCT omvat computersoftware en kan begeleidende media, drukwerken en
“online” of elektronische documentatie omvatten.

• Software die samen met het SOFTWAREPRODUCT wordt geleverd, en die valt onder een
afzonderlijke gebruikersovereenkomst, wordt aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden
van die licentieovereenkomst.

• Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kopiëren, te downloaden, op te slaan,
te openen of anderszins te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in gebonden
te zijn aan de voorwaarden in deze overeenkomst, zelfs als deze overeenkomst wordt
beschouwd als een wijziging van enige eerdere overeenkomst of contract. Indien u niet
instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, is DSC niet bereid u een licentie voor het
SOFTWAREPRODUCT te verlenen en hebt u geen recht om het te gebruiken.

LICENTIE SOFTWAREPRODUCT
Het SOFTWAREPRODUCT wordt zowel beschermd door auteursrechtwetgeving en internationale
auteursrechtverdragen als door andere wetgeving en verdragen met betrekking tot intellectueel
eigendom. Het SOFTWAREPRODUCT wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.
1. LICENTIEVERLENING Deze gebruiksrechtovereenkomst verleent u de volgende rechten:

• Installatie en gebruik van de software - voor elke licentie die u aanschaft, mag u slechts één
kopie van het SOFTWAREPRODUCT installeren.

• Opslag/netwerkgebruik - het SOFTWAREPRODUCT mag niet gelijktijdig worden geïnstalleerd,
geopend, weergegeven, uitgevoerd, gedeeld of gebruikt op of vanaf verschillende computers,
zoals een werkstation, terminal of ander digitaal elektronisch apparaat (“Apparaat”). Met
andere woorden: indien u meerdere werkstations hebt, dan moet u voor ieder werkstation
waarop de SOFTWARE wordt gebruikt een licentie aanschaffen.

• Back-upkopie - u mag back-upkopieën van het SOFTWAREPRODUCT maken, maar u
mag te allen tijde slechts één exemplaar per licentie geïnstalleerd hebben. U mag de
reservekopie uitsluitend voor archiveringsdoeleinden gebruiken. Behalve voor zover dit
expliciet in deze overeenkomst wordt toegestaan, mag u verder geen kopieën maken van
het SOFTWAREPRODUCT, inclusief de gedrukte materialen die met de SOFTWARE worden
geleverd.
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2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

• Beperking op reverse-engineering, decompileren en disassembleren - u mag het
SOFTWAREPRODUCT niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren en
disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk
is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. U mag geen veranderingen of
wijzigingen aan de software aanbrengen zonder de schriftelijke toestemming van een
functionaris van DSC. U mag geen beschermde mededelingen, merken of labels van het
softwareproduct verwijderen. U dient redelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de
voorwaarden van deze EULA.

• Scheiding van componenten - het SOFTWAREPRODUCT wordt als een enkel product in licentie
gegeven. De componenten mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één
HARDWARE-eenheid.

• Een enkel GEÏNTEGREERD PRODUCT - als u deze SOFTWARE met HARDWARE hebt verkregen,
dan is het SOFTWAREPRODUCT met de HARDWARE als één geïntegreerd product in licentie
gegeven. In dat geval mag het SOFTWAREPRODUCT alleen worden gebruikt in combinatie met
de HARDWARE, zoals in deze EULA is uiteengezet.

• Verhuur - u mag het SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, in lease geven of uitlenen. U mag het
niet beschikbaar stellen aan anderen of het op een server of website plaatsen.

• Overdracht van het softwareproduct - u mag alle rechten die voortvloeien uit deze
overeenkomst uitsluitend als onderdeel van een permanente verkoop of overdracht van
de HARDWARE overdragen, op voorwaarde dat u geen exemplaar behoudt, u het volledige
SOFTWAREPRODUCT overdraagt (inclusief alle componenten, de media en de drukwerken,
alle upgrades en deze overeenkomst), en op voorwaarde dat de ontvanger instemt met de
bepalingen van deze Overeenkomst. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is, dan moet
iedere overdracht tevens alle vorige versies van het SOFTWAREPRODUCT omvatten.

• Beëindiging: zonder afbreuk te doen aan andere rechten, mag DSC deze overeenkomst
beëindigen als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
In dat geval dient u alle exemplaren en alle componenten van het SOFTWAREPRODUCT te
vernietigen.

• Handelsmerken: u kunt aan deze overeenkomst geen enkel recht ontlenen in verband met
enig merk of servicemerk van DSC of zijn leveranciers.

3. AUTEURSRECHT - Alle rechten met betrekking tot de titel en het intellectuele eigendom van
het SOFTWAREPRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's en tekst die
in het SOFTWAREPRODUCT zijn opgenomen), alsmede de begeleidende gedrukte materialen en
alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij DSC of zijn leveranciers. U mag de bij het
SOFTWAREPRODUCT gevoegde drukwerken niet kopiëren. Alle rechten met betrekking tot de titel
en het intellectuele eigendom van de inhoud, waartoe toegang kan worden verkregen door het
gebruik van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij de desbetreffende eigenaar van de inhoud
en kunnen zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere wetten en verdragen met
betrekking tot intellectueel eigendom. Deze EULA verleent u geen rechten dergelijke inhoud te
gebruiken. Alle rechten die in deze EULA niet expliciet zijn toegekend, zijn voorbehouden aan DSC
en zijn leveranciers.
4. EXPORTBEPERKINGEN - U stemt ermee in dat u het SOFTWAREPRODUCT niet exporteert of
herexporteert naar een land, persoon of entiteit onderworpen aan Canadese exportbeperkingen.
5. RECHTSKEUZE - Deze softwarelicentieovereenkomst is onderworpen aan de wetten van de
provincie Ontario, Canada.
6. ARBITRAGE - Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan worden bepaald
door definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met de Arbitration Act, en de partijen
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gaan akkoord met de beslissing van de arbiter. De plaats van de arbitrage is Toronto, Canada en de
installatiehandleiding van de arbitrage is in de Engelse taal.
7. BEPERKTE GARANTIE

• GEEN GARANTIE - DSC BIEDT DE SOFTWARE 'AS IS' AAN ZONDER GARANTIE. DSC GARANDEERT
NIET DAT DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT DE WERKING VAN DE
SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZAL ZIJN.

• WIJZIGINGEN IN DE BEDRIJFSOMGEVING - DSC is niet aansprakelijk voor problemen die
worden veroorzaakt door veranderingen in de functionele eigenschappen van de HARDWARE,
of voor problemen in de interactie van het SOFTWAREPRODUCT met niet-DSC-SOFTWARE of
HARDWAREPRODUCTEN.

• BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; GARANTIE GEEFT RISICOVERDELING AAN - IN ELK
GEVAL, INDIEN ENIGE WET GARANTIES OF VOORWAARDEN MET ZICH MEEBRENGT DIE NIET IN
DEZE LICENTIEOVEREENKOMST WORDEN VERMELD, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DSC KRACHTENS ENIGE BEPALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TEN HOOGSTE HET
BEDRAG ZIJN DAT U HEEFT BETAALD VOOR DE LICENTIE VAN HET SOFTWAREPRODUCT EN VIJF
CANADESE DOLLARS (CAD $ 5). BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TOE.
HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U GELDT.

• AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING - DEZE GARANTIE BEVAT DE VOLLEDIGE GARANTIE EN
VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL), EN
ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KANT VAN DSC. DSC
BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES. ER MAG NIET WORDEN AANGENOMEN DAT DSC ANDEREN
TOESTEMMING GEEFT TE BEWEREN NAMENS DSC TE HANDELEN OM DEZE GARANTIE AAN
TE PASSEN OF TE WIJZIGEN, ER MAG OOK NIET WORDEN AANGENOMEN DAT ER ANDERE
GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID BESTAAT AANGAANDE DIT SOFTWAREPRODUCT.

• UITSLUITING VAN RECHTSMIDDELEN EN BEPERKING VAN GARANTIE - IN GEEN GEVAL IS
DSC AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OP BASIS VAN
GARANTIEBREUK, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ENIG
ANDER JURIDISCH PRINCIPE. DERGELIJKE SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT,
WINSTDERVING, VERLIES VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF DE BIJBEHORENDE APPARATUUR,
KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VAN VERVANGENDE APPARATUUR, FACILITEITEN OF DIENSTEN,
STILSTAND, TIJD VAN DE KOPER, CLAIMS VAN DERDEN, WAARONDER KLANTEN, EN SCHADE
AAN EIGENDOMMEN. WAARSCHUWING: DSC raadt aan om het gehele systeem regelmatig
volledig te testen. Het is echter mogelijk dat dit SOFTWAREPRODUCT ondanks regelmatige
tests en ten gevolge van, maar niet beperkt tot, criminele manipulatie of elektriciteitsuitval niet
functioneert zoals verwacht.

Beperkte garantie
Digital Security Controls garandeert de oorspronkelijke koper dat gedurende een periode van
12 maanden vanaf de datum van aanschaf het product bij normaal gebruik vrij is van defecten
in materialen en vakmanschap. Tijdens de garantieperiode zal Digital Security Controls, naar
eigen keuze, een defect product repareren of vervangen bij terugzending van het product naar de
fabriek, zonder kosten voor arbeid en materiaal. Voor vervangende en/of gerepareerde onderdelen
geldt een garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantie of negentig (90) dagen, afhankelijk
van wat het langst is. De oorspronkelijke koper moet zo snel mogelijk Digital Security Controls
schriftelijk op de hoogte stellen van het defect in materiaal of vakmanschap; deze schriftelijke
kennisgeving moet in alle gevallen voor afloop van de garantieperiode worden ontvangen. Er wordt

31Installatiehandleiding PG8WLSHW8 en PG9WLSHW8 PowerG Wired to Wireless Converter



absoluut geen garantie gegeven op de software, en alle softwareproducten worden verkocht als
een gebruikerslicentie onder de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst bij het product.
De klant is volledig verantwoordelijk voor de juiste selectie, installatie, bediening en onderhoud van
producten die bij DSC zijn aangeschaft. De garantie voor op maat gemaakte producten reikt niet
verder dan onjuiste werking bij ontvangst. In dergelijke gevallen kan DSC het product vervangen of
het bedrag terugbetalen.

Internationale garantie
De garantie voor internationale klanten is dezelfde als voor klanten in Canada en de Verenigde
Staten, behalve dat Digital Security Controls niet verantwoordelijk is voor enige verschuldigde
douanekosten, belastingen of btw.

Garantieprocedure
Voor service onder deze garantie moet u het/de betreffende artikel(en) terugsturen naar de plaats
van aanschaf. Alle geautoriseerde distributeurs en dealers hebben een garantieprogramma. Als u
goederen wilt terugsturen naar Digital Security Controls, dan hebt u eerst een autorisatienummer
nodig. Digital Security Controles aanvaardt geen zendingen waarvoor u geen voorafgaande
autorisatie hebt verkregen.

Omstandigheden waaronder de garantie vervalt
Deze garantie geldt alleen voor defecten m.b.t. onderdelen en arbeid bij normaal gebruik. Niet
gedekt zijn:

• tijdens de verzending of behandeling ontstane schade;
• schade als gevolg van rampen zoals brand, overstroming, wind, aardschok of blikseminslag;
• schade veroorzaakt buiten de macht van Digital Security Controls, zoals een te hoge spanning,

mechanische schokken of waterschade;
• schade veroorzaakt door onbevoegde toevoegingen, veranderingen, wijzigingen of vreemde

voorwerpen;
• schade veroorzaakt door randapparaten (tenzij deze randapparaten door Digital Security

Controls zijn geleverd);
• schade veroorzaakt door een ongeschikte installatieomgeving voor de producten;
• schade veroorzaakt door het gebruik van producten voor andere doelen dan waarvoor ze zijn

bestemd;
• schade door onjuist onderhoud;
• schade veroorzaakt door misbruik, verkeerde behandeling of onjuiste toepassing van de

producten.

Onderdelen die niet door de garantie worden gedekt
In aanvulling op de onderdelen die de garantie ongeldig maken, worden de volgende onderdelen
niet door de garantie gedekt: (i) vrachtkosten naar het reparatiecentrum; (ii) producten die niet
zijn voorzien van het DSC-productlabel en lotnummer of serienummer; (iii) producten die zijn
gedemonteerd of zodanig zijn gerepareerd dat zij de prestaties negatief beïnvloeden of adequate
inspectie of tests onmogelijk maken om een garantieclaim te verifiëren. Toegangskaarten of
labels die voor vervanging onder garantie worden geretourneerd, worden naar inzicht van DSC
vervangen of terugbetaald. Producten die niet door deze garantie worden gedekt, of anderszins
buiten de garantie vallen vanwege leeftijd, misbruik of schade, worden geëvalueerd, waarna er
een raming van de reparatiekosten wordt verschaft. Er wordt geen reparatiewerk uitgevoerd
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voordat een geldige inkooporder is ontvangen van de klant en er een RMA-nummer (Return
Merchandise Authorisation) door de klantenservice van DSC is verstrekt. De aansprakelijkheid
van Digital Security Controls, indien reparatie aan het product onder deze garantie faalt na een
redelijk aantal pogingen, is beperkt tot de vervanging van het product. Digital Security Controls
kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor speciale, incidentele of gevolgschade
vanwege inbreuk op de garantie, contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere
rechtstheorie. Dergelijke schades omvatten, maar zijn niet beperkt tot, winstverlies, verlies van
het product of bijbehorende apparaten, kapitaalverlies, kosten voor substitutie of vervangende
apparatuur, voorzieningen of diensten, uitvaltijd, aanschaftijd, claims van derden, zoals klanten,
en schade aan eigendommen. De wetgeving van sommige rechtsgebieden beperken het afwijzen
van gevolgschade of staan deze niet toe. Indien de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied van
toepassing is op enige claim door of tegen DSC, dan blijven de beperkingen en afwijzingen in
dit document, voor zover wettelijk mogelijk is, van kracht. In sommige staten is de uitsluiting of
beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is het bovenstaande mogelijk niet
op u van toepassing.

Afwijzing van garantie
Deze garantie bevat de volledige garantie en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet
(inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) en
alle andere verplichtingen of aansprakelijkheden van de zijde van Digital Security Controls. Digital
Security Controls is niet verantwoordelijk voor en autoriseert niemand anders om namens DSC
op te treden om deze garantie te wijzigen of te veranderen, en aanvaardt geen andere garantie
of aansprakelijkheid betreffende dit product. Deze afwijzing van garantie en de beperkte garantie
worden geregeld door de wetgeving van de provincie Ontario, Canada.

WAARSCHUWING: Digital Security Controls raadt aan om het hele systeem regelmatig te laten
testen. Het is echter mogelijk dat dit product, ondanks regelmatig testen en vanwege, maar niet
beperkt tot, criminele manipulatie of stroomstoringen, niet naar verwachting presteert.

Reparatie buiten de garantieperiode
Digital Security Controls repareert of vervangt onder de volgende omstandigheden naar
eigen inzicht producten waarvan de garantie is vervallen en die naar de fabriek worden
teruggestuurd. Als u goederen wilt terugsturen naar Digital Security Controls, dan hebt u eerst een
autorisatienummer nodig. Digital Security Controles aanvaardt geen zendingen waarvoor u geen
voorafgaande autorisatie hebt verkregen.
Producten waarvan Digital Security Controles bepaalt dat ze repareerbaar zijn, worden gerepareerd
en geretourneerd. Digital Security Controls heeft vooraf voor iedere gerepareerde eenheid een vast
bedrag vastgesteld, dat van tijd tot tijd kan worden herzien.

Handelsmerken
De in dit document opgenomen handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn geregistreerd in de
Verenigde Staten [of andere landen]. Elk misbruik van de handelsmerken is ten strengste verboden
en Tyco zal zijn intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze handhaven in de ruimste zin
van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging waar nodig. Alle handelsmerken die niet
het eigendom zijn van Tyco zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren en worden gebruikt
met toestemming of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
Productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Feitelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten beschikken
over alle functies. Beschikbaarheid kan per regio verschillen; neem contact op met uw
vertegenwoordiger.
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